
Modul de WC Geronto TECEprofil, cu rezervor Uni, în conformitate
cu DIN 18040-1, înălțime de instalare de 1120 mm

Cod produs: 9300009

UL 1: 1 buc.
UL 2: 10 buc.
UL 3: 60 buc.

Descriere:

Modul de WC pentru instalare in structură TECEprofil sau pentru montaj încastrat în structuri portante sau în fața unui perete solid.
Pentru instalare fără bariere cu montaj ridicat al vasului ceramic. Modul cu cadre din oțel laterale și conducte pentru pozarea
cablurilor, inclusiv materiale de montaj.
Inaltimea manerelor de sprijin = 760 mm

Unitate preasamblată parțial, constând din:

Rezervor Uni pentru acționare frontală:
• Rezervor de siguranță construit din plastic rezistent la impact
• Rezervor complet preasamblat și etanșat
• Conexiune rezervor cu filet interior de 1/2"
• Volum rezervor de 10-litri; Volum de spălare standard presetat de 6-litri; opțiune de setare a volumului de spălare la 4,5/7,5/9-

litri în orice moment; volum parțial de spălare de 3-litri cu sistemul cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi folosit pentru o
spălare ulterioară imediată.

• Izolat împotriva condensului
• Pentru clapete de acționare TECE, acționări electronice pentru WC și mâner pentru acționare WC
• Poate fi setat ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de clapeta de acționare utilizată
• Certificare în conformitate cu DIN EN 14055
• Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
• Supapă de umplere hidraulică, zgomot redus

Modul constând din:
• Cadru de montaj auroportant, vopsit în câmp electrostatic
• Doi suporți pentru sustinere pe podea reglabili in intervalul

0–200 mm
• Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
• Opt elemente de prindere ajustabile in adancime
• Patru cleme multiple pentru prinderea in structura TECEprofil
• Cadre laterale din oțel pentru fixarea seturilor de placă din oțel pentru sustinerea mânerelor de sprijin
• Cot scurgere WC DN 90 incluzând adaptor DN 90/100 din PP
• Adaptorul poate fi folosit pentru instalare orizontală
• Set de conectare WC DN 90, incluzând dopuri de protecție
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Date de vânzare
:

Denumire produs: Modul de WC Geronto TECEprofil, cu rezervor Uni, în conformitate cu DIN 18040-1, înălțime de instalare
1120 mm

Desene dimensionale:
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1 9820103 Rezervor Uni, 1120 mm
2 9820040 Set de asamblare pentru rezervor
3 9820041 Suport cot de scurgere de WC

9820348 Suport cot de scurgere de WC complet, îngropat
4 9820042 Cadru pentru suportul cotului de scurgere de WC
5 9820134 Cot scurgere DN 90 (PP)
6 9820139 Garnitură de etanșare pentru cotul de scurgere WC/

adaptor
7 9820015 O-ring teava spalare inferior
8 9820011 Țeavă de spălare cu o-ring, lungime 269 mm
9 9820335 Profil C pentru picior modul
10 9820043 Pachet accesorii pentru modulul WC (material de mon-

taj etc.)
11 9820057 Garnitură racord DN 90 pentru WC
12 9820071 Piuliță de fixare
13 9820447 Frână de picior cu arc din oțel
14 9820136 Adaptor DN 90/DN 100 (PP)
15 9820332 Talpă sprijin stânga
16 9820333 Talpă sprijin dreapta
17 9820437 Set ramă suport
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