
6 to 35 mm, 2 mm + 3 mm steps - 1 pc
BURGHIE ÎN TREPTE

Article Number 48899335

Cantitate pachet 1

Diametru tijă  (mm) 1 0

Lungime totală  (mm) 9 0

Nr. trepte 1 4

ro.milwaukeetool.eu

Burghiele în trepte sunt ideale pentru găurirea în următoarele
materiale: - Metale feroase și neferoase, profiluri și țevi. -
Cupru, alamă și aluminiu. - Oțel inoxidabil. - Plastic. - Grosimea
maximă a materialului de 4 mm. - Pentru a asigura o durată de
exploatare maximă, recomandăm utilizarea unui agent de
răcire.

Aplicații: - Lucrări electrice: găurirea de panouri și dulapuri
pentru montarea de presetu pe cabluri. - Lucrări de instalații
sanitare/HVAC: guri de acces pentru conducte și instalații. -
Lucrări în metalurgie/fabricare: diverse dimensiuni și extinderi
de găuri. - Industria auto: găuri pentru instalarea de cabluri
(telefoane mobile, antene, redirecționarea de cabluri electrice).
- Lucrări de întreținere și reparații: diverse aplicații, dimensiuni
și extinderi de găuri.

Avantajele burghielor în trepte comparativ cu burghiele
tradiționale: - Un singur burghiu pentru efectuarea de găuri de
diferite dimensiuni - Faceți mai multe, transportați mai puțin! -
Cea mai bună opțiune pentru lărgirea găurilor existente. - Mai
durabil decât burghiele elicoidale, miezul dur rezistă ruperii. -
Mai multă precizie și mai puțin joc, vârful pornește la contact. -
Găuri curate, fără bavuri, necesitând mai puțină alezare. - Face
găuri în plastic, fără a-l despica sau fisura.

Avantajele MILWAUKEE®

Găurire punct de centrare - Găurire - Debavurare - Toate într-o
singură acțiune.

Vârf RAPID STRIKE TIP™: pătrundere rapidă și precisă, fără
alunecare.

Geometrie optimizată a muchiilor cu 2 caneluri cu muchii
ascuțite pentru o tăiere de 2 ori mai rapidă și mai netedă.


